


Ce guide a été conçu pour l’assemblage du système modulaire  MatrixAirMD Delta.

Pour faciliter la compréhension des instructions qui suivent, il convient d’abord de définir quelques éléments du système.
 
Un module ne représente qu’une seule unité, tandis qu’une rangée consiste en deux ou plusieurs modules connectés en 
série ; un ensemble comprend plusieurs modules connectés à la fois en série et en parallèle ; et enfin le terme système est 
utilisé pour décrire l’installation finale et complète d’un ou de plusieurs ensembles. Par exemple, un système de type 
10,000 pcm consiste en deux ensembles comprenant quatre rangées, chacunes formées de cinq modules. 

L’assemblage de l’ensemble MatrixAirMD Delta dépendra du type de connexion voulue : connexion par le bout, par en 
dessous ou par le centre.

Dans ce document, le Module #1 représente le module qui est connecté au conduit de ventilation. Pour un système 
connecté par le bout ou par le centre, le Module #1 sera celui qui débute la rangée. Toutefois, dans un système connecté par 
le dessous, le Module #1 sera plutôt au centre. Le système connecté par le dessous possède deux modules terminaux situés à 
chaque extrémité. Avant de commencer l’assemblage des modules, il est important de prendre en note la position des 
connexions sur l’unité de prise d’air, la boîte de mise hors circuit et sur les conduits appropriés pour l’ensemble 
MatrixAirMD Delta tel que spécifié pour le plan de votre édifice. Pour plus d’informations lire le Guide de planification du 
système MatrixAirMD Delta

Étape 1 – Emplacement
Une fois que la position de tous les éléments du système est déterminée et notée, commencez d’abord par connecter le 
registre d’évitement à l’unité de prise d’air.

Étape 2 – Connexion le registre d’évitement
Connectez le registre d’évitement qui se fixe au Module #1 de l’ensemble MatrixAirMD Delta. Vérifiez que le registre est 
convenablement ajusté selon le débit d’air qui sera transporté par l’ensemble auquel il est connecté afin de minimiser les 
problèmes de pression ou de perte de performances.

Étape 3 – Assemblage des supports
Assemblez les supports du Module #1 de l’ensemble MatrixAirMD Delta. Les supports sont identifiés comme suit :
Support 1 : adjacent au conduit
Support 2 : situé au centre du module
Support 3 : situé au bout d’une rangée OU support commun entre modules adjacents.

     Figure 1: Legs of the MatrixAir® Delta module
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