
ÉNERGIE

ENERGY

Air

coté prépeint

dimensiions en mm

Calibre

Épaisseur 
nominale de 

l’acier de 
base

Épaisseur 
nominale 

avec l’enduit 
Z275

Moment 
d’inertie à

(mm) (mm) Mi-portée Support mi-portée

(mm3 x103) (mm3 x103) (mm4 x103) Mi-portée Support Extrémité
Intermédiaire

s

(Nm) (Nm) (kN) (kN)

26 calibre 0.46 0.5 5.13 5.44 5.44 113.9 1126.1 1126.1 3.4 5
24 calibre 0.61 0.65 6.64 7.75 7.76 152.1 1604.3 1606.3 5.9 8.8

26 calibre 24 calibre 26 calibre 24 calibre 26 calibre 24 calibre
0.46 0.61 0.46 0.61 0.46 0.61

B 3.8 5.9 2.2* 3.9* 2.5* 4.4*
D R 5.7 R R R R
B 3.1 4.4 1.9* 3.4* 2.2* 3.8*
D 2.7 3.6 R R R R
B 2.3 3.3 1.7* 2.9* 1.9* 3.3*
D 1.8 2.4 R R R R
B 1.9 2.6 1.5* 2.6* 1.7* 3.0*
D 1.3 1.7 R R R R
B 1.5 2.1 1.3* 2.1 1.5* 2.7*
D 0.9 1.2 R R R 2.3
B 1.2 1.8 1.2* 1.8 1.4* 2.2
D 0.7 0.9 R R 1.3 1.8
B 1 1.5 1 1.5 1.3* 1.9
D 0.5 0.7 R R 1 1.4
B - 1.3 0.9 1.3 1.1 1.6
D - 0.6 R R 0.8 1.1
B - 1.1 0.8 1.1 - 1.4
D - 0.5 R 1.1 - 0.9
B - - 0.7 1 - 1.2
D - - 0.7 0.9 - 0.7
B - - 0.6 0.8 - 1
D - - 0.5 0.7 - 0.6

2800

3000

3200

Propriétés physiques           (par métre de largeur) Conformément à la norme S136-01 de l’ACNOR

Tableau des charges                 Charge maximale spécifiée uniformément répartie en kN/m 2  (kPa)

3 portées2 portées
Épaisseur nominale de 

l’acier de base (mm)
Épaisseur nominale de 

l’acier de base (mm)

1 portée

2000

2200

2400

2600

1200

1400

1600

1800

Épaisseur nominale de 
l’acier de base (mm)Écartement 

des supports

Masse avec 
enduit Z275 

(kg/m2)

Modules de section Résistance pondérée

Moment Réaction


