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RENDIMIENTO
Durante los días soleados, el sistema MatrixAir ® puede 

calentar el aire de 17 a 30˚grados centígrados (30˚a 50˚

Fahrenheit) dependiendo del nivel de flujo. En climas 

nórdicos la nieve refleja hasta el 70% de la radiación solar, 

el 40% de esta radiación es redirigida hacia la superficie del 

revestimiento metálico, aumentando de esta forma el 

rendimiento del sistema. La gráfica siguiente muestra el 

aumento de la temperatura en función del flujo de aire 

por cada pie cuadrado del colector con diferentes niveles 

de luz solar. Cuando las condiciones son constantes, el 

rendimiento energético de MatrixAir ® está directamente 

ligado al nivel de los rayos solares que pegan en el 

revestimiento.

El sistema MatrixAir ® también funciona en días nublados, 

ya que aun una luz difusa puede representar hasta un 

cuarto de luz solar disponible por día soleado. Nuestro 

sistema MatrixAir ® puede, de igual forma, contribuir a 

mantener su inmueble fresco durante el verano. El 

revestimiento metálico da sombra al muro interior y el aire 

caliente que se eleva, se escapa por medio de las 

perforaciones manteniendo de esta manera el muro interior 

mucho más fresco. 

• La integración de MatrixAir ®al la fachada del inmueble 

   asegura un aumento en el desempeño energético

• Una amplia selección de perfiles y colores 

   disponibles que se ajustan fácilmente a una gran 

   variedad de escenarios y estéticas de inmuebles

• Se adapta a una gran variedad de aplicaciones de 

   uso único o híbrido (calefacción solar del aire y agua)

• El efecto electrostático del aire que pasa a través de 

las perforaciones, proporciona excelentes propiedades 

de filtración del aire fresco y además mejora la calidad 

del aire interior sin que se incremento el costo de 

mantenimiento

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

FUNCIONES PRINCIPALES
•  Ahorro importante de energía en relación con los sistemas 

   de calefacción y ventilación convencionales

•   Ventilación & filtración de aire

•  Aislamiento & recuperación de calor

• Sistemas de ventilación autónomos

• Pantalla arquitectónica para disimular las unidades 

   manejadoras de aire

• Calefacción del aire de procesos

• Precalentador de aire para: 

           • Manejadoras de aire

        • Bombas de calor

         • Bucles geotérmicos

         • Agua caliente

Aplicaciones típicas

Se emplean persianas motorizadas para atraer el aire 

fresco del exterior directamente al interior del inmueble, 

dando una calidad superior de aire, aun en verano.

Resultados de las pruebas para el colector solar del aire MatrixAir™ TR

A. ) Condiciones de la prueba: 
Flujo de succión del aire = 3 CFM/ ft²
                               = 15.234 (l/s)/m²;
Radiación solar = 900 W/ m²

 m/s °C °F
Alto  3.35 12.07 21.73 

Medio    2.21 15.28 27.50 
Bajo 1.30 18.74 33.73 

Ninguno 0.00 23.32 41.98 
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B.) Condiciones de la prueba:
Flujo de succión del aire = 5 CFM / ft²
                               = 25.39 (l/s)/m²;
Radiación solar  = 900 W/ m²

 m/s °C °F
Alto 3.35 10.96 19.73 

Medio   2.21 13.00 23.40 
Bajo 1.30 15.27 27.49 

Ninguno 0.00 17.45 31.41 
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C.) Condiciones de la prueba:
Flujo de succión del aire = 6.57 CFM / ft²

                               = 33.363 (l/s)/ m²;
Radiación solar  = 900 W/ m²

Velocidad 
viento

 m/s °C °F
High 3.35 9.80 17.64 

Medium 2.21 11.06 19.91 
Low 1.30 12.67 22.81 

None 0.00 14.12 25.42 
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Sistema de calefacción solar del aire
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Air™ 22068 profile

Air® profil 35150-BR

Air® profil 35150-B

Air® profil 38134
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