SOLIN PREPEINT EN ACIER GALVANISE DE
CALIBLRE 26,COULEUR EN ACCORD AVEC LE
PANNEAU SOLAIRE A FABRIQUER AU CHANTIER
(SELON LES CONDITION EXISTANTES)

FOAM DE FERMETURE SR ——— |
LA FACE DU PANNEAU

UTILISATION DE RIVETS ET DE VISSES/

POUR CE JOINT DE PLUS DE DEUX
EPAISSEURS DE METAL.

MEMBRANE D'ALUMINIUM POUR PROTEGER———— |

L'ISOLANT APPOSEE PAR L'INSTALLEUR DU MUR
SI APPLICABLE.

#14X1" (6mm D.X25mm L.) VISSE AUTOPERCANTE

PLAQUEE ET GALVANIZEE TYPIQUE MINIMUM DE 6
VISSES PAR POINT D'ATTACHE TYPIQUE

#14x1" (25mm L.) VISSE AUTOPERCANTE TEK 3
PLAQUEE ET GALVANISEES TETE PEINTE DE LA

MEME COULEUR QUE LE PANNEAU SOLAIRE
A TOUT LES 380 mm TYPIQUE

DIMENSION A VERIFIER AU

CHANTIER ET AJUSTER AU
BESOIN. \

/

HAUTEUR

ORIFICES POUR LE PASSAGE
DE L'AIR LATERALLEMENT
DANS LE MUR TYP..

I

]
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LA SORTIE D'AIR DU
COLLECTEUR (ENTREE
D’AIR DU SYSTEME DE
VENTILATION) DOIT ETRE

DETAIL K

ATTACHES A LA STRUCTURE DU BATIMENT EN
CONFORMITE AU CODE DE LA CONSTRUCTION

DE FACON A RESISTER AUX CHARGES APPLICABLES
(VENT, SUCCION ET AUTRES), A ETRES DETERMINE
PAR D'AUTRES.

LE PROPRIETAIRE DEVRA S'ASSURER QU'IL Y A DES
LATTES OU AUTRES COMPOSANTE DE MUR INSTALLEES
A APPROXIMATIVEMENT 1.2M C/C, ADEQUATES SUR
LESQUELLES LE MUR SERA ASSUJETTI. CES LATTES
DEVRONT ETRE RATTACHE A LA STRUCTURE
ADEQUATEMENT.

NOTES:

-CE DESSIN EST UNE
SUPERPOSITION DE LA CHARPENTE
DU MUR SOLAIRE, SUR UNE
COPIE DES DESSINS
D'ARCHITECTURE ( UN DESSIN SUR
LEQUEL SOUVENTL'ECHELLE NE
PEUT ETRE MESUREE) ET NON SUR
UNE VISITE DE CHANTIER. AUCUN
DESSINS DE STRUCTURE N'ONT
ETES CONSULTES. L'OBTENTION DE

T DESSINS D'ARCHITECTURE DU
BATIMENT ELECTRONIQUES EN
DWG AU TEMPS DE LA COMMANDE

EST RECOMMANDE.

-BSR CONSULTANT N'EST PAS

RESPONSABLE POUR LES ECARTS

ENTRE LES DIMENSIONS

ENTRE LE CHANTIER ET CES

DESSINS.

-DES PETITES DIFFERENCES DE

DIMENSIONS SONT POSSIBLE.

-LES DIMENSIONS EXACTES SERONT

MESURES AU CHANTIER PAR
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L'ENTREPRENEUR, ET LE
COLLECTEUR SOLAIRE AJUSTE
SELON CES MESURES.

-LES OUVERTURES POUR LES
ENTREES D'AIR, ET LES
CONNECTIONS DES CONDUITS DE
VENTILATION SONT LA

| —PERSIENNE

ACTUATEUR

POSITIONNEE EN BAS DE
LA MOITIE HAUTEUR DU
COLLECTEUR SOLAIRE
MATRIXAIR"

DETAIL K

PODDDT
A5

It

UTILISATION DE RIVETS ET DE VISSES

POUR CE JOINT DE PLUS DE DEUX\
EPAISSEURS DE METAL.

60 MAX

RESPONSIBILITE DE

L'ENTREPRENEUR GENERAL.
H/2 -L'ENTREPRENEUR DEVRA
S'ASSURER QUE LE MUR SOLAIRE

EST ATTACHE A LA STRUCTURE DU
BATIMENT CONFORMEMENT AU

CODE NATIONAL DU BATIMENT .
- BSR CONSULTANTS ET MATRIX

DE LA
PERSIENNE

AN g

60 MAX.

ENERGIE NE SONT PAS
RESPONSABLE POUR LES ATTACHES

A LA STRUCTURE DU BATIMENT

| \ENTREE D'AIR DU

SYSTEME DE
VENTILATION

“—MUR DU BATIMENT,
COLOMBAGE D'ACIER
AVEC ISOLANT ET
REVETEMENT INTER-

MEDIAIRE DANS CETTE

D0000000——

SOLIN PREPEINT EN ACIER GALVANISE DE

"TR

Capteur solaire perforé p auffage de I'air

CALIBLRE 26,COULEUR EN ACCORD AVEC LE

PANNEAU SOLAIRE A FABRIQUER AU CHANTIER,
(AVEC OUVERTURES DE DRAINAGE)

IMPLANTATION TYPIQUE

EXAMPLE.




